Uitleg filmpje op slide 39
De instroom moet exact hetzelfde zijn als de uitgangsstroom.
Deze controller versterking kan daarvoor zorgen
Deze controller versterking kan opgedeeld worden in twee delen
· Proportional gain ( evenredige winst)
· Dit resultaat kan men bekomen door de volgende formule
· 
· Proportional band ( proportionele groep)
· Gedefinieerd als het veranderingspercentage in de gecontroleerde variabele die ervoor zorgt dat het laatste bedieningselement door 100 procent van het werkbereik gaat
· Dit resultaat kan men bekomen door de volgende formule
· 
De instroom moet exact hetzelfde zijn als de uitstroom, dit kan visueel voorgesteld worden door een vlotter. Deze vlotter geeft aan hoeveel procent de tank gevuld is en of dat de kraan verder dicht of open moet gezet worden. Dit heeft als resultaat dat dit systeem er dus voor wilt zorgen dat het volume moet blijven hangen op 50% waardoor dit dus op elk moment moet gecorrigeerd worden.
De plaats van de vlotter is ook zeer belangrijk, wanneer men deze aan het einde van de stang plaatst is het een normaal systeem. Wanneer men deze in het midden van het systeem plaatst is het een abnormaal systeem, daarmee bedoel ik dat het percentage dus met 12.5% zakt van de 50% dus de normale percentage is dus geen 50% meer maar dit wordt dan 37.5%.
Met dit soort systeem kunnen we heel veel doen in de industriële installaties.
Extra filmpje
Dit filmpje moest extra doorgestuurd worden in verband met de PID- regelaar
Hieronder vindt u de link naar dit filmpje.
https://www.youtube.com/watch?v=0vqWyramGy8
https://www.youtube.com/watch?v=sFqFrmMJ-sg&t=276s
